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51 BEX 50
SCHEUERSAUGMASCHINEN/SONDERMODELLE - PREMIUM LINE

2000 m2/h

F L ÄC H E N L E I ST U N G G A R A N T I E

SLS™
SELBST-
NIVELLIERUNGS-
SYSTEM 

HANDLING

Selbstnivellierendes 
mechanisches System, damit 
die Bürste stets perfekt auf 
dem Boden aufliegt.

Leicht zu bedienen, dank 
intuitivem Bedienfeld. 
Griffbügel verstellbar.

3 JAHRE

Saugfuß aus Edelstahl, 
konstruiert für beste 
Absaugung auch bei hoher 
Fahrtgeschwindigkeit.

EDD

Scheuer s augmaschine für den Eins at z in explosionsgefähr deten Bereichen 
der Zone 1 und 21,  K ategor ie 2GD. 
Zer t i f iz ier t  nach der gült igen E xplosions schut zr ichtl inie gemäß  
2014 /3 4 /EU-ATE X mit  der Baumuster pr üfbescheinigung AR18 ATE X07 7.



29

51 Bex 50

Theoretische Flächenleistung max. m2/h 2000

Arbeitsbreite mm 500

Saugfußbreite mm 820

Bürstenanzahl 1 (Teller)

Tankvolumen l 50

Tankart konventionell

Spannung V 24 V (12x2 V) - 128 Ah nass

Geschwindigkeit max. Km/h 4

Gewicht (ohne Batterie, ohne Wasser) Kg 313

Abmessungen (LxBxH) mm 1285x605x1130

Zertifiziert durch Albarubens AR18ATEX077

Spezifikation II

Gerätegruppe 2GD

Kategorie IIB IIIB T4 T135°C
Für Ex-Zonen Zone 1 / Zone 21

T E C H N I S C H E  DAT E N

Zertif iz iert  nach der 
gült igen Explosions- 
r ichtl inie gemäß 
2014/34/EU-ATEX für 
explosionsgefährdete 
Bereiche der Zonen 1 
und 21,  Kategorie 2GD.

Gekapselte 24 V- 
Antriebsbatterie im 
Spezialtrog gewähr- 
leistet  höchste 
Sicherheit .

Gekapselte Turbine für 
hohe Saugleistung.

Teller elektrisch leit- 
fähig,  Bürstenbesatz 
mit  min.  10 % Phos- 
phorbronze-Anteil .

Batterieladestecker

E X K LU S I V E  KO M P O N E N T E N

Benutzerfreundliches Bedienfeld mit 
Not/Aus,  Batteriestandskontrolle und 
Betriebsstundenzähler.

* Die objektbezogenen praktischen Flächenleistungen kalkulieren unsere Fachberater für Sie kostenlos.

         

                                                                                                                       Technische Änderungen vorbehalten

AU S G E WÄ H LT E  M AT E R I A L I E N

Maschinenkorpus und Tanksystem 
aus rostfreiem Edelstahl.  Robust 
und langlebig auch unter härtesten 
Einsatzbedingungen.


